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1. Introducción al adaptador Serie-USB     
 

El adaptador Serie-USB es el accesorio capaz de conectar dispositivos serie RS-232 a un ordenador equipado 
con puerto USB. Esto provee de una conexión puente entre un conector serie estándar de 9 contactos macho y 
otro USB tipo A a una velocidad máxima de 1Mbps (USB 1.1). 
 
Finalmente el adaptador Serie-USB cumple con las especificaciones estándares USB por lo que soporta Gestión 
avanzada de energía (suspensión, hiberanción y reactivación del sistema). 

 
2. Instalación del adaptador Serie-USB 
 

Los siguientes pasos muestran como instalar el driver del adaptador en cualquier Sistema Operativo Windows. 
 

NOTA: Seguir el orden: primero instalar el driver, después conectar al puerto USB. 
 

1. Encender el equipo 
2. Ejecutar el driver localizado en el CD de instalación:     .. \usb-serial\PC Driver\setup.exe 

y pulsar el botón NEXT-SIGUIENTE 
 

 
 

 
3. Esperar a que el programa de instalación haya completado el proceso y cerrarlo pulsando FINISH-

FINALIZAR. 
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4. Localizar un puerto USB libre en el equipo y conctar el adaptador. Windows lo detectará como: “Prolific USB-
to-Serial Comm Port”. Pudiera ocurrir que Windows informe que el driver no ha pasado el test de 
compatibilidad, si fuera el caso, pulsar “Continue anyway – Continuar de todas formas”. 

 

 
 

5. Finalizada la instalación, el adaptador será reconocido por el sistema. Se puede comprobar desde el Panel 
de Control -> Sistema -> Hardware -> Administrador de dispositivos.  

 
  NOTA: El puerto serie usado por el adaptador será el primero 
disponible (COM1, COM2, etc.) Es posible cambiarlo 
manualmente si se presentan conf lictos con otros disposit ivos 

serie. Para ello, pulsar Propiedades (del disposit ivo) -> 
Conf iguración del puerto ->    Opciones avanzadas.   

 
3. Desinstalación del driver. 

 
En caso necesario, existen tres formas de desinstalar el driver del sistema: 
 

�  Ejecutar de nuevo el programa de instalación. 
�  Desde el menú de Inicio -> Programas -> PL-2303 USB-Serial Driver -> Uninstaller 
�  Desde el Panel de Control -> Agregar o quitar programas -> PL-2303 USB-to-Serial 

 
1. El programa de instalación da a elegir la opción de reinstalar el driver o desinstalarlo, pulsar “Uninstall driver-

Desinstalar driver” y después NEXT-SIGUIENTE. Para finalizar, reiniciar el sistema. 
 

 


